// INDUSTRIENS BEDSTE SAMARBEJDSPARTNER

FJERN GAS OG LUGT FRA
BITUMEN TANKE

LUFTFORURENING FRA BITUMEN TANKE
Bitumen tanke udsender konstant lugtagtige partikler og gas til atmosfeere gennem ventilationsédbningerne.

Det er ikke muligt at bruge et konventionelt ekstraktionssystem til at fange og rense forureningen af
bitumenbeholderen, da der er en risiko for, at kontrolsystemet pavirker produktionsprocessen ved at
udtreekke for meget eller for lidt gas fra tankene.

Lasningen er et system, hvor der udtreekker en hgj meengde af den omgivende luft uden negativt eller
positivt tryk.

FORDELE

Partikelreduktion > 99,9%
Absolents enhed sikrer en total filtreringseffektivitet
pa mere end 99,9%

Gasreduktion
Gassen reduceres af Absolents adsorptionsteknologi

ABSOLENT KOMBINERER 3 FORDELE TIL i det aktiverede kulfilter
EN LOSNING, DER GIVER MAKSIMAL
FILTRERINGSYDELSE Lugtreduktion
Lugten reduceres ved en kombination af fiberlaget,
Du kan derfor veere sikker p3, at luften, der forlader det aktive kulfilter og en ozongenerator

dine bitumenbeholdere, er ren, lugtfri og overhol-

Jer ariiedealaayEie. Automatisk kulstof regenerering

Ozon oxiderer den opsamlede gas i kulfilteret,
FORURENET LUFT & LUGT hvilket gger levetiden og reducerer vedligeholdel-
sesomkostningerne for systemet

@ @ @ Ingen rester af ozon

Flertrins Ozon Aktivt Det aktive kulfilter fanger al resterende ozon og
fiberlag generering kul sikrer, at ingen ozon slipper ud i atmosfaeren

REN & LUGTFRI LUFT
Vitilbyder et bredt udvalg af komponenter, der er specielt udviklet til hdrde og barske miljger. Se lasninger pad www.avsdanmark.dk/asfalt
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ABSOLENT CASES OG LOSNINGER

Fjerne emission fra tolv bitumen tanke hos en producent af tagmateriale i Sverige

Fjerne emission fra to horisontale bitumentanke hos et asfaltvaerk i USA




