
// INDUSTRIENS BEDSTE SAMARBEJDSPARTNER

FJERNER STØV I TRAGTE, SILOER M.M.
Med en luftkanon med en Mecair membranventil med ekstremt høj flowrate og en luftakkumulator (tank), får du en 
løsning, der er langt mere effektiv end omrører og vibratorsystemer, især ved meget klæbrigt støv.

AVS MINI LUFTKANON  
Vores luftkanon i poleret rustfrit stål AISI 304 kan leveres i forskellige størrelser og  
sammensætninger med forskellige spændinger på ventil og timer samt forskellige  
muligheder for lufttilslutninger.

EFFEKTIV LUFTKANON
I RUSTFRIT STÅL 
TIL RENE MILJØER
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Førende udbyder
af automatikprodukter

Markedets bedste
komponenter og løsninger

På forkant med
den teknologiske udvikling

Tank  
Størrelse: 5, 12 og 24 liter
Maks tank tryk: 11 bar
Temperatur: -40 °C ÷ +50 °C
Produceret iflg. direktiv 2014/68/EU
Kan leveres iflg. direktiv: 2014/34/EU – ATEX

Ventil i AISI 316L
Maks ventil tryk: 7,5 bar
Temperatur: NBR: −20°C/+80°C
 Viton: −29°C/+232°C
 PTFE/Gylon: −268°C/+260°C

Skudventiler Digital timer, 8500-Digital Luftbeholder


